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单位/Unit:mm

适用电线平方数

Suitable cable
in square

mm2

规格  Size 号码种类

Std.Markings

包装

PackingL A B

每支

Per stick
30pcs

0,1,2,...9
A,B,C,D..Z

+,-,空白Blank

型号

Item No.

RCCN  日成N型开口硬质配线标志  N  Cable Marker

RCCN  日成MT型标志铭牌  MT Marker Plate
单位/Unit:mm

单位/Unit:mm

包装

Packing

100pcs

100pcs

型号

Item No.

厚

Thick

T

MT-1 26 15.2 1.2

MT-2 42.2 21.2 1.2

MT-3 60 25 1.2

MT-4 62 50 1.3

MT-3819 38.5 19.1 0.4

MT-4419 45.0 19.1 0.4

MT-5019 51.0 19.1 0.4

MT-6319 64.5 19.1 0.4

MT-6344 63.8 44.8 0.4

MT-8819 90.0 19.1 0.4

MB-1/PE MB-1/PP 32.6 11.5 3.0 5.0 30*9.5

MB-2/PE MB-2/PP 43.5 19.1 4.6 5.1 40*17

产品材质:采用UL认可之尼龙PA66料制成,防火等级94V－2,为边开四孔之长方形空白铭牌,
               绝缘性良好,耐久性不易老化. 
使用方法:用油性笔书写在较粗具有砂纹一面,再用锁式扎带固定即可.
产品用途:一般电线、电缆之记号标示.
适用扎线带宽度:4.8MM以下

材质:PE/PP本色. 
用法:裁切好纸张并填写记号后置入标示盒内,选用适用的扎线带,束紧欲标示之物品即可. 
适用扎线带宽度:4.8mm以下.
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材 质:硬质P.V.C.(白色).

特 质:线路配好後再嵌入即可,不易脱落.

用途:适用于电线已经接好再做记号.
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RCCN  日成MB型防水标示盒  Marker Box

包装

Packing
型号  Item No.

PE 雾面软质 PP 透明硬质
W L H W1 适用纸张

Suitable paper

N-1

N-2

N-3

订购型号例:N-1(0) ,指数字“0”号标识
另备国产型号:N-1(0)/国, 指数字“0”号标识

宽

Wide

W

长度

Length
L

Material:UL approved PA66,fireproof 94V－2,four sides opened
                 
Suitable cable ties:width small than 4.8MM

Material:PE/PP natural. 
Suitable cable ties:width 
small than 4.8MM

Material:rigid P.V.C.(natural).
Features:coat this cable marker after wiring,uneasy to fall off
Use:marked cables after installing
Order part no.:N-1(0) ,means marking with“0”
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