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RCCN PE铁丝扎带 PVC Vinyl Tie

PE2.5*1.1W双面 PE2.5*1.1B双面 1.1 2.5 0.45

PE2.8*1.1W双面 PE2.8*1.1B双面 1.1 2.8 0.45

PE3.0*1.1W双面 PE3.0*1.1B双面 1.1 3.0 0.45

PE4.0*1.5W双面 PE4.0*1.5B双面 1.5 4.0 0.45

PE2.5*1.1W单面 PE2.5*1.1B单面 1.1 2.5 0.45

PE2.8*1.1W单面 PE2.8*1.1B单面 1.1 2.8 0.45

PE3.0*1.1W单面 PE3.0*1.1B单面 1.1 3.0 0.45

PE4.0*1.5W单面 PE4.0*1.5B单面 1.5 4.0 0.45

PE1.5*1.1W PE1.5*1.1B 1.1 2.5 0.45

PE2.0*1.5W PE2.0*1.5B 1.5 3.0 0.45

PE1.0W PE1.0B 0.9 0.9 0.45

PE1.5W PE1.5B 1.3 1.3 0.45

PE2.0W PE2.0B 1.5 1.5 0.45

PE7.0*1.3W PE7.0*1.3B 1.3 7.0 0.45

PE5.0*1.3W PE5.0*1.3B 1.3 5.0 0.45
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铁丝直径

单位/Unit:mm

特性:
90°C聚氯乙烯被覆,工作温度-20°C-90°C,方便简捷之捆扎材料,
颜色:黑,白,其他颜色均可定做.
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类  型

Type 白色/White 黑色/Black

RCCN　日成结束带展示

Vinyl Tie

Iron wire dia.

Features:
90°C PVC coated,Operate T.:-20°C to 90°C,convenient to bind,
Color:black,white,other colors can be produced




