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本报告无技术服务与检测中心盖章无效。本报告不得修改，增加或删除。此结果只对本次受测样品的结果负责，样品保留时间一个月。（液

体样品保留时间为出报告后 1 周）。未经技术服务与检测中心书面同意，不得部分复制本报告。 

中达电子（江苏）有限公司技术服务与检测中心   电话:86-512-63401008-8237(8238)                

江苏省吴江经济开发区江兴东路 1688 号 

 

申请单位 上海日成电子有限公司  

地    址 上海奉贤区柘林镇新申工业区新林路 950 号  

 

样品信息  

样品名称 紫铜 

样品料号 N/A   

样品材质 金属 

供应商 N/A   

样品批号 N/A 

样品接收日期 2018.05.23 

样品检测周期 2018.05.23-2018.05.24 

检测要求 根据客户要求，测定所提交样品中的铅，镉，汞，六价铬的含量. 
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测试结果: 

测试方法： Cd, Pb 参考 IEC62321-5：2013; Hg 参考 IEC62321-4：2013;  

Cr6+参考 IEC62321-7-1：2015 

 (1)用 ICP-OES 测定镉，铅，汞的含量 

 (2)用紫外-可见光分光光度计比色法测定六价铬的含量 

 

 

测试项目  单位 MDL 结果  

铅(Pb)  mg/kg 2 ND  

镉(Cd)  mg/kg 2 ND  

汞(Hg)  mg/kg 2 ND  

六价铬(Cr(VI))  mg/kg / 阴性  

 

备注：  

 (1) 1 mg/kg =1 ppm = 0.0001% 

 (2) MDL = 检测极限值 

 (3) ND = 未检出（<MDL） 

 (4) 阴性 = 检测结果小于 0.1µg/cm2。 
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RoHS 测试流程图 

 

对于测试镉，铅，汞的样品已完全溶解。 

 

 

预处理 

量取 

镉/铅/汞 

非金属 金属 用微波/电热板进行

酸消解 

过滤 

溶液 残留物 

1.碱熔法/灰化 

2.酸消解 

电感耦合发射光谱

仪分析 

数据 

加入萃取液 

在 90~95℃条件下萃取 

过滤，调整 pH 

加入 1,5-二苯碳酰二肼显

色 

紫外-可见光分光光度计分

析 

数据 

 

 

沸水萃取 

加入 1,5-二苯碳酰

二肼显色 

若显示红色，表明检

测到六价铬，必要时

采用紫外-可见光分

光光度计验证 

数据 

 

六价铬 
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样品图片 
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